
เครื่องพ่นยาแบบคอมเพรสเซอร์ Procyon ให้การบำบัดด้วยการสูดดมแบบพ่นยาที่รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ ออกแบบมาสำหรับใช้ในบ้าน
เครื่องพ่นยาแบบคอมเพรสเซอร์ที่ทำงานเงียบและทำงานหนัก
เหมาะสำหรับการพ่นละอองยาส่วนใหญ่ที่กำหนดไว้สำหรับโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไป
โดยให้อัตราการไหลเป็นลิตรที่สูงกว่า เวลาในการรักษาสั้นกว่า
และระดับเสียงต่ำกว่าเครื่องพ่นละอองยาแบบคอมเพรสเซอร์ราคาประหยัดอื่นๆ
คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพและการออกแบบ:
แรงดันและการไหลที่เชื่อถือได้
สามารถรวมเครื่องพ่นยาแบบใช้ซ้ำได้
รอยเท้าขนาดเล็ก
การออกแบบขนาดเล็กกะทัดรัด
ที่จับถือสะดวก
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโลหะ

ซีรี่ส์ / หมายเลขรุ่น ซีรี่ส์ Procyon / 70802
ขนาดหน่วย 191 มม.*173 มม.*102 มม
น้ำหนัก 2.18กก

ข้อกำหนดด้านไฟฟ้า 100-240VAC, 50-60เฮิร์ต
ระดับเสียงในการทำงาน ≤ 60 เดซิเบลเอ

แรงดันสูงสุด ≥ 35 psi
การไหลของอากาศฟรีของคอมเพรสเซอร์ ≥ 6 ลิตร/นาที

ขนาดอนุภาค 2µm - 5µm
อัตราเครื่องพ่นยา ≥ 0.2 มล./นาที

ของเหลวตกค้าง <0.5มล






